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Installations und Handhabung

IBFace 3.X fiir das Betriebssystem Linux Suse 8.2
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== o Installation Instructions
Installation

Grundinstallation mit KDE 3.x durchfiihren. Es ist zu beachten das folgende Pakete mit installiert werden.
Nach der Installation die aktuelle Uhrzeit einstellen, da sonst Installationsfehler auftreten kdnnen.

e Kernel-source
e Xawtv

e V4

e V412

e Usbview

e Perl-devel

e Perl-qt

e Mc

e Tclitk

e openmotif-devel
* cpp

e (gcc

® gCC-C++

e gcc-g77

e gcc-info

e libgcc

1.1 Installations Vorbereitung

Nach dem die Installation abgeschlossen ist, ist ein Verzeichnis zu erstellen. Der Name fir das Verzeichnis
ist vom User Frei wahlbar.

e Linux:~#cd/
e Linux:/mkdir /NeueSoftware

@ Befehisfenster - Konsole g %

Sitzung i Ansicht L i Einstsllungsn  Hilfe
linux:” # mkdir NeueSoftware
linux:™ # 1s

Xauthority gimp-1.2 .gt Desktop
s -bash_history .gnupg .skel NeueSoftuware
DCOPserver linux 0 LEXYrC kde Sunrc bin
.DCOPserver_linux__ O - Fuwsm -mcop xinitre

. ICEauthority .gconfd .mcoprc .xsession—errors
linwce:™ # |

Meu [ | Befehisfenstar
-
- = = — P g
= b \‘)@x’ | — T, Befenisfenster - Kensole | w The GILP [t Sl =
Sllhg See \ A =V 7 = (I »
»‘t- = P (= - & ~ 2 Y. Beishistenstar - Konsok | H ('
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.t Installation Instructions

1.2 Dateien zum Downloaden
In der Version_1 sind alle Files enthalten die zur Installation bendtigt werden. In der Version_2 steht die
neuste Version des IBFace3.X zum downloaden bereit.
Nach dem das Verzeichnis erstellt wurde, ist die Software aus dem Internet in das Erstellte Verzeichnis zu
Laden.
Die Software finden Sie auf der Seite
http://download.interbiometrics.com/
_-..‘Q InterBiometrics - Betatester - Konquernor _g—'
_:E‘;' -\(:;\_—2‘-@_-9- L_j : ;. LE’& 2 ey SL;&;;LA;, |__’1| ®
E# Adpesse: ng‘] hitp:idownkad ints thiomatrics com/bstatests i * !L-‘Ti
|
Downloadbereich [
@ﬁ @ tﬁ%\é AA s Inte gl B rekio !-J Tha GikiP |A’%f| ngu i & ;7:7 1
Client
e |bperl.tgz
Driver
e Ov511-2.25.tar.bz2
e Ov7x20.c
¢ Relais.tgz
Install files
e Ffmpeg-cvs-2003-06-1.tar.gz
e |iblL.so.1
e |iblLU.so.1
e messe2.dat
e OpenCV-0.9.4-1.i386.rpm
Server
e [BFace3.X
Tools
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Con

trI2.tgz

Control3.tgz

Start.pl

Nach dem der Downloadvorgang beendet ist sollte das Verzeichnis diese Pakete

WY petehistensier-Konsck. e e e T
L ¥ n il

Sitzung

Tinuwx:™

# cd NeueSoftware~

linuwx: sNeueSoftuware ## 1s

IBFace3.8.tg=
OpenCU-0.9.4-1.i386.rpm
ffnpeg-cus—2003-06—-01 . tar .g=

ControlZ. tg=
Control3d.tg=
linux: sNeueSoftuare # [

ous11-2Z .25 tar.bzZ

il B

e |

4| Befehisfenster
E” 2

a% 3

i Bsfshisfenster - Konsolk i | IntarBiometrica - Batatas

Berenistenster - Kansele | | [

=]
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Installation Instructions

2.0 Entpacken der Software

2.1 Entpacken mit tar oder rpm

Nach dem die Dateien gedownloadet sind , mussen Sie jetzt noch entpackt werden. Das ist méglich mit den
Befehlen tar oder rpm. Alles erstes sollte die IBFace3.X entpackt werden, danach die anderen gepackten
Dateien.

o Mc
e Tar -xzf
e Rpm-i

B!  mc- -/NeueSoftware - Befehlsfenster - Konsole g |

Sitzung i Ansicht L C Einstallungsn  Hiffs
linuwx:” /NeueSoftuware # 1s [o]
N IBFace3.8.tg= 1ibIL.so.1 relais.tgz

1 OpenCU-0.9.41-1.i386 . rpm libhILU.=0.1 =creenshot

ControlZ.tgz ffmpeg cus—2003-06-01.tar.gz messeZ.dat start.pl

Control3.tgz ibperll.tg=z ous11-2 .25 tar.b=z2

linux:7 - MeueSoftuare # tar —xzf ControlZ.tgz
linux:7 - MeueSoftuare # tar —x=f Control3.tg=z
linux:7sMeueSoftuare # tar —xzf IBFace3.8.tg=
linux:" MeueSoftware # tar —xz=f ibperll.tg=
linuwx:”sNeueSoftware # tar —xzf relais. tgz
linuwx:7NeueSoftuware # 1s
IBFace3 ibperll.tg= relais

- IBFace3.8.tg= 1ibIL.=0.1 relais. tgz
Control OpenCyV-0.9.41-1.i386.rpm libILU.=0.1 screenshot
ControlZ.tgz ffmpeg cus—2003-06-01.tar.gz messeZ.dat start.pl
Control3.tgz ibperl ous11-2 .25 tar.bzz2
linux:7 - MeueSoftuare # tar —x=f ffmpeg—cus—2003—-06—01.tar .g=
linuwx: sNeueSoftuware ## 1s

IBFace3d ibperl oubl11-2.25. . tar . bz2
g IBFace3.8.tg= ibperll.tgz relais
Control OpenCU-0.9.4-1.i386 . rpm libIL.so.1 relais.tg=
ControlZ. tgz ffmpeg—cus—2003-06—01 1ibILU.s0.1 screenshot

Control3.tgz ffmpegcus-—2Z003-06-01.tar.gz messeZ._dat start.pl
linux: sNeueSoftware # [

e TR = T — S T

wa Tha GIMP !
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2.2 Entpacken mit dem midnight commander

Das Verzeichnis 6ffnen und tiber mc den midnight commander starten

e Linux:~# cd /NeueSoftware
e Linux:/NeueSoftware # mc

5! Befenistenster- Konsole =08 -q

Sitzung Bearbsiten Ansicht  Lesezsichen Einstallingsn  Hills

linuwx:”™ # mkdir NeueSoftuware

linwx:™ # 1s
Xauthority gimp-1.2 .gt Desktop
EF -bash_history -gnupg .skel NeueSoftuare
DCOPserver linux @ LEXrc kde Swnrc bin
. DCOPserver_linux__ 0 - Fuwm .mcop ainitrc
. ICEauthority .gconfd .mcoprc .xsession—errors

linux:™ # i

7| Meu I Befehisfanstar

-“gaafomufonam-mnnqole. ' Thea SIIP | 5 ]

| U 1807 2003

i Belzhklenster - Konssk |

sHeueSoftuare-
Name
P

~screenshot
Ca:mtr-cl.? Lt 2505207 {Jul
F103220Jul
35149 {Jul
Jul

i
{n

1ibIL.so.1
TibILU.=0.1
messed.dat 1: 2 dul
1 Jul
Jul
1084 §Jul

ibILU.=0.1
seZ.dat
2. 25 . tar . bz2

o o o b
o R R o R
el el et el el el el e el

Hint: Selecting directories: add a slash to the end of the matching pattern.
linux:” - NeueSoftuw

are #
S o — oies Magare | scapy | cHenMes MKain nDeTete OREITDR 10GRIE

7] meu I Befehisfanstar |
TS = i, Befahkisnater - Konsals | sl InteiBoimatiks - Batbis L=l TE A8
= | o o HEH -
. 2 o' The Gl R e =Bl I} 3
) 5 o Ths GIMP |4 me - wisussottware - B2 | | [ 8 |" 4 07 200a
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Uber die Pfeiltasten wahlt man des Paket aus, das zu entpacken ist und Uber die F2

Taste kommt man

in ein Auswahlmeni. Hier bekommen sie mehrere Optionen zur Auswahl, in Diesem wahlen sie z. B. die Option k.

(" /NeueSoftuare-

ibperll.
libIL.zo.1
libILl.s0.1
nesseld.dat
25.ta

IBFaced. 8.t

Hint: Bring text bac]( "f:.r'um the dead uii::h”E—g.
linux:"/NeueSoftware #

Help  2Menu  3View  4Edit  SCopy  GRenMou ?Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

|l Bafehisfanster
-

Sk, Jf ;:_ Bafzhksfenater - Honsol: | % Bafshkfanstar- Konsale |
1 : - T
l"":\’. } 2 = Tha GIMP ||v‘];' me - ~/NeusSoftware - Be

18.07.2003
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3.0 Software

3.1 Installation der Software

Die Beschriebene Installations Reihenfolge sollte eingehalten werden. Da sonst Fehler auftreten kénnen, die
die Lauffahigkeit des Severs beeintréchtigen.

0 Installation ffmpeq-cvs-2003-06-01

e Linux:~#cd NeueSoftware/ ffmpeg-cvs-2003-06-01
e Linux:ffmpeg-cvs-2003-06-01#./configure - -prefix=/usr - -enable-shared

B Beehsionsler-Konsok @ Er

Sitzung Ansicht | Hilfa

linux: /NeueSof tuare/ffmpeg—cus-2003-06-01 # ./configure ——prefix=susr —enable-shared] @

] e [ | Batehistenster |
-

.L.\E L @_ | Zike, - “ ﬂﬂm.mnﬁr--mumq_u The GIMP il T T :
i - S\ ERl| | &% Beishitonster - Konsal

e Linux:/ffmpeg-cvs-2003-06-01# make

[ Befehistenster- Konsole

Sitzung i Ansicht L i i Hilfs

Tinux: NeueSof tuare/Finpeg—cus—2003-06-01 # make]] |

] Mew [ || Befehisfanstar
= :

>R ‘)@, TP = 1 EMIMRW-MaLeq»J Tha GIWP
5 P& = g 2 ik Baishktenster - Konaok:
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e Linux/:ffmpeg-cvs-2003-06-01# make install
B! Befenistenster- Konsole ‘@—'_Fh”

Sitzung i Ansicht L i Einstallungsn  Hilfe

linux:~NeueSoftuare-ffmpeg—cus—2003-06—01 # make installl]

Meu I | 4| Bsfehisfenster
-
i 1 AW i il = " s = Ta e =
2 o o | V =il - 1 = Befehlsfenster - Konsale |« The GNP | =
= ~ A > =
»l"-'f P qﬁ’- > WA Bafshitenster - Konssk ™ J
. ik < = | | 16.07.2002

3.1.2 Installation OpenCV-0.9.4-1.i386

e Linux:~#cd NeueSoftware
e Linux: /cd NeueSoftware # rpm -i OpenCV-0.9.4-1.i386 - -nodeps

B! Befenistenster- Konsole g b}

Sitzung i Ansicht L i Einstallungsn  Hilfe

linux:-NeueSoftware # rpm —i OpenCVU-0.9.4-1.i386.rpm —mnodeps
linux:-NeueSoftware #

& Nau'I |4 Bsfehisfanster

o = = =
o= ! S S =lAe - 1, Befehisfenster - Konsale | wr' Ths GNP
= 7= ﬂ;ﬁ-’- = B || < Beiehitenster - Honssl:
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3.1.3 Installation ov511-2.25

e Linux:~#cd NeueSoftware/ov511-2.254#
e Linux:/NeueSoftware /ov511-2.2.5 # make install

@ Befehisfenster- Konsole g

Sitzung i Ansicht L i Einstsllungsn  Hilfe
linux : - NeueSoftuare ou511-Z.25 # make installlf E]
Lé
] Mew [ | Befehbfenster |
-
- L By, o T = P =]
o ¥ ‘)@"r, | = P - 4, Befehistenster - Kensole | ws The GILIP y
(= I ) . [: L - Tz = G
J‘E-' =* o { & L o 2 W Bafahisfenstar - Konsok ! -
2 s | 16.07.2002

3.1.4 Installation Device-SerialPort-0.12

e Linux:~#cd /Neuesoftware/relais/Device-SerialPort-0.12/
e Linux:/Neuesoftware/relais/Device-SerialPort-0.12# make
¢ Linux:/Neuesoftware/relais/Device-SerialPort-0.12# make install

B!  mc- /NeueSoftware - Befehlsfenster - Konsole g |

Sitzung i Ansicht L C Einstallungsn  Hilfe

linux:™ # cd -NHeueSoftwarerrelaissDevice—SerialPort-0.12- T[]
linux:-NeueSoftware-relais-Device—SerialPort-0.12 # make
linux:NeueSoftuware-relais-Device—SerialPort—0.12 # make install

Uriting ~usr-libsperlSssite_perls5.8.0-i586—1inux—thread-multiauto-DevicerSerialPort-.packlist

Appending installation info to ~usr-lib-sperl5-5.8.0-i586—1inux—thread-multi-perllocal.pod
linux:-HeueSoftuwaresrelais-Device-SerialPort-0.12 # |

7| Meu I | Befehisfanster |
-
R =t = rE— | = =
i 2 ._ =1 ) L me - iNeusSoftware - eE..'-l i, Bafebkiznster - Konsolk | = E
P g o | 5 * > 1), Belshklenster - Konsals | & The GIMP | = =
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0 Installation Control

Nach dem Control2.tgz und danach control3.tgz ins gleiche Verzechniss entpackt worden ist, muss
die Ov7x20.c in das Verzeichnis kopiert werden. Danach muss der make Befehlin der ~ Komnivision ausgefihrt

werden. Uber perl. Komnivision.pl I4sst sich das Control Center starten.

e Linux:~ # cd /NeueSoftware/Control/komnivision
e Linux : /NeueSoftware/Control/lkomnivision # make

5! Befehisfenste onsole
Sitzung Ansicht L Hiife
linux:~ # cd -NeucSoftware-Control- kommivisions [=]
1inux: NeueSoftuware Control komnivision # 1s
komnivision.ui.h™ register.dump setcontrast
e register.dump2 testi.pl

Hakefile komnivision.old.pl komnivision.ui
.. contrast komnivision.pl komnivision.ui.h komnivision.ui
1linux: NeueSoftuare Control komnivision # make
perl komnivision.pl

Cannot open "~deusize—0"
Reason: Mo such device
.ssetcontrast: line Z: co

= < [ s

s [

) s (@) 5
T it 73 o= = |1—1;Eefamenmr5,mﬂmh

e Linux:~ # cd /NeueSoftware/Control/komnivision
e Linux : /NeueSoftware/Control/komnivision # perl komnivision.pl
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Sitzung Ansicht L

Hitfs
linux:™ # cd ~NeueSoftuware-Control-komnivision~

1inux: - NeueSoftwaresControl-komnivision # perl komnivision.pl
Cannot open "sdeusize—0"

[Reason: No such device

o]
.~setcontrast: line Z: contrast: command not found
0

|3} {Red TEBY

Kontmst @

IR IR LED

3
o [1 221+ ]s[e 7 ]efe[afe]c[o]elF

3.2 Kopieren der Dateien

e Linux:~#cd /NeueSoftware/relais
¢ Linux:/NeueSoftware/relais # cp kontakt.pl /usr/bin
o

Linux:/NeueSoftware/relais #

—r——
5! Befehisfenster- Konsole <2- ._- =l
Sitzung i Anzicht L ¥ Einstallungsn il

Hilis
linux:™ # cd -NeueSoftuaresrelais~

linux: NeueSoftware-relais # cp kontakt.pl ~usr-bin~
linux:~NeuelSoftware-relais #

alll B

| 3] v | [ merrmmrenaer
aRE B3

e linux:~#cd /NeueSoftware
¢ linux: /NeueSoftware# cp liblL.so1 /usr/lib/
[

linux: /NeueSoftware# cp libILU.so1 /ust/lib/
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Sitzung i Ansicht L e Ein gen  Hiffe

linw<:” # cd ~NeueSoftuare~ «
linux:sNeueSoftuware # 1=
IBFace3 ibperl oubl11-2.25
FoF IBFace3.8.tg= ibperll.tgz oubl1l1-Z2.25.tar.bzZ
Control OpenCU-0.9.4-1. i386.rpm 1ibIL.so0.1 relais
ControlZ. tgz fimpeg-cus-2003-06-01 1ibILU.s0.1 relais.tg=

Control3.tgz ffmpeg-cus-2003-06—-01 . tar.gz nesseZ.dat start.pl
linux: NeueSoftuware # cp libIL.so.1 ~usr~-lib~

linux:~NeueSoftware # cp libILU.=so0.1 ~usr-lib~
linux:-NeueSoftuware # [

Meu I illl| Befehisfanstar
-
o |

A, mo - jopt - Be 1 | L Bafenifs - Kansole

L Bafshitenstar - Konsole |« The GIMP

18.07.2003
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e Linux:~#cd /opt
e Linux:/opt # md IBFace

B mc- /NeueSoftware/eigenfaces/DeviLismc- IL/smcr libs - Befehisfenster- Konsole g L

Sitzung Ansicht L hen Einstellungen  Hilfe

linux:-opt # md IBFace -
linux:-opt # i

| Nau'I |all] Befehisfenster |

H?ﬁ \} 4 me - mouesatmmreteiae | o e i B
“ - 2 4 Bafs | il - =
2 : B [ ssrsnetensier - onsos @

e Linux:~#cd /NeueSoftware
¢ Linux:/NeueSoftware# cp messe2.dat /opt/IBFace

P
B! mc - /NeueSoftware/eigenfaces/DeviLisrc- IL/sro/libs - Befehistenster - Konsole 03 | — T
Sitzung i Ansicht L e Einstellungen  Hilfe
linux: - NeueSoftuware # cp messeZ.dat ~opt-IBFace~ | |
linux:-NeueSoftuare # [
|
et
-
= m'qxnmmwmmgé.f{ ' Tha GNP
il = 2 = N
LY Beishkstenstar - Konsok | g
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die start.pl muss noch Ausflihrbar gemacht werden, tber den chmod Befehl ist dies mdglich. Es geht

natlrlich auch ber den mc.

e Linux:~# cd /NeueSoftware
e Linux: /NeueSoftware# chmod +x start.pl

‘E mc - /opt - Befehilsfenster- Konsole _‘

linux:-NeueSoftuare # [

Sitzung Bearbsiten Ansicht Lesszsichen Einstellungsn  Hilfe
linux:” # cd ~NHeueSoftuware~ [=]
linux - NeueSoftware # 1s
F: IBFace3 ibperl ou511-2.25
R IBFace3.B.tg= ibperll.tgz o0u511-Z.25 . tar.b=2
Control OpenCU-0.9.4-1.i386.rpn 1ibIL.so.1 relais
ControlZ.tgz ffmpeg-cus—2003-06—-01 libILU.=0.1 relais.tg=z
Control3.tgz ffmpeg-cus—2003-06-01.tar.gz messeZ.dat start.pl
linux: - NeueSoftware # chmod +x start.pl
linux - NeueSoftware # 1s
IBFace3 ibperl ous11-2.25
FoF IBFace3.8.tg= ibperll.tg=z oubl1l1-Z.25.tar.bzZ
Control OpenCy-0.9.4-1.i386.rpmn libIL.=s0.1 relais
ControlZ.tgz ffmpeg-cus—2003-06-01 1libILU.=0.1 relais.tgz
Control3.tg=z ffnpeg—cus—Z003-06—01.tar.gz messeZ.dat start.pl

W l\buvI |all| Befehksfenstar

u The GNP

= Kensole [4]

jetzt muss noch folgender Eintrag in die mc etc/rec.d/rc3.d/K16network getétigt werden. Der Eintrag wird ab

der Zeile 188 vorgenommen.

¢ |nsmod i2c-core
¢ Insmod ovcamchip

¢ Insmod ov511 autogain=1 autobright=1 autoexp=1

Der Eintrag ist genau in dieser Reihenfolge vorzunehmen. Nun sollte die k16network wie folgt aussehen.
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Sitzung

IT_FOR_INTE CES” 1 && sleep 3
5 i fup-route noiface DE $¢BE_QUIET

ONFIG" &&
o

oucanchip
1 autogain=1 autobright

- ,' o — “1 4 Befehistencter - Kam 3 fike:iwindows/ DV Dokurme ¢ ——————r i - i HU A! 3
¥ A SN o Bvieas,

08072003
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41 Starten des Servers

e Linux:~# cd /IBFace/IBFace3
Linux:/IBFace/IBFace3 # ./server

&  Befehisfenster5- Konsole @

Sitzung

Ansizht L Hitts

Installation Instructions

ib18:° # cd ~1BFacesIBFaceds
ib18:-IBFace~IBFace3 # ./seruer
insmod: ~opt-IBFace/pwcx—i386.0:
Initializing Uideo. ..

Opening Camera. . .

udl-conf: using X1l display :0.0
dga: version 2.0

mode: 1024x768, depth=16, bpp=16, bpl=2048, base=Oxd80ZO000
~deusvideod [u4121: ioctl VIDIOC_QUERYCAP: Invalid argument
~deu-uideo®d [L411: no overlay support

u4l-conf had some trouble, trying to continue anyway

Bild: 640480

Setting Format. ..

Camera ready.

No such file or directory

processor(): done.
server waiting

(=

4 | (] 5

5.0

Telnet

5.1 Starten der Telnet-verbindung

Linux:~ # telnet localhost 1072

e e a
| eithiae o i ‘l A, Bafehisfenster [3]
= -\ii; Bl s

Ef Beichisfenster- Konsolks <3> g

]

08.07.2003

Stzung Angicht L
ibl8:" # telnct localhost 1072
Trying ::l...

telnet :

commect to address ::1: Conmection refused
Trying 127.0.0.1...
Commected to localhost.

Escape character is *°1°.

h

IBFace TCP Seruer Version 1.7
Hilfe:

H Show this help page
nktionen:

E<user> Enroll user

U<user> Uerify User

1 Identify User

A<user> Automatic Verify Enroll
L<user> Delete User

Ly Save current camera image as
u Userliste

Einstellungen:

RO . >x
[P<Port> Parallelport Relais aktiuvieren auf Port O=>aus,
0<0-1> Logging images from Enrollment

M Monitor uvia Shared Hemory

- dpg

Setzen des Schuwelluertes fr Identifikation und Uerifikation
1=>LPT1

] Mew || || Betehistenster

=)

| ¥4 Befshislenster - Konsole <2> |

E¥:

Documentation OpenBiometry
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6.0 Administration

6.1 Konzept

Mit ssh wird eine sichere Verbindung unter den PC’s aufgebaut um (iber rsync die
Daten abzugleichen.

Server
Datenbank Vergleich Gesichts
Datenhaltung Extrahierung = Vorverarbeitung Finder | Treiber Kamera
Organisation Einlernen
INTERFACE
INTERFACE
Seriell USB TCP/IP
Client
6.2 Administrations Hilfen

H Hilfe Funktion
E User einlernen (z.B efritz)
vV eins zu eins Vergleich des Users (z.B vfritz)
I Identifiziert den User der vor der Kamera steht (durchsucht die gesamte Datenbank)
e A automatisches Enlernen und Verfizieren
L I6scht den vorhanden User
J Bild des Users wird im jepg Format gespeichert
U zeigt die gespeicherten User an
e RO0.xx Setzen des Schwellwertes fiir Identifikation und Verifikation (z.B  r30000.00)
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P Parallelport Relais aktivieren auf Port 0=>aus, 1=>LPT1

0<0/1> Logging images from Enroliment ( noch nicht belgegt)

M  zeigt den zu scanneden User vor der Kamera in einem Fenster
Mit m1 wird das Fenster aktiviert mit m0 deaktiviert

7 resu 1 B Betenmtenster- konsole 2= 285 |||

Sitzung Ansicht L

[Saving marked .pnn
Saving testl.pnm
[-var-IBFace-db-peter.firl

distance is 105841.195312

Result: 105841 .195312

L-var~/IBFacesdbshans.firl

distance is 4214.167969 = |
Result: 4214.167969 \i
N H

] Meu [ | Befehistanstar |

U<user> Uerify User
1 Identify User

A<user> Automatic Verify Enroll

L<user> Delete User

.y Save current camera image as .Jjpg

u Userliste

Einstellungen:

RO.xx Setzen des Schuelluertes fr Identifikat
‘tion

P<Port> Parallelport Relais aktivieren auf Port
0<0-1> Logging images from Enrollment

n Monitor via Shared Memory

ehans
MEnrolling. . .

e

. |E100
i

MIdentifying. .

1108hans

m1

i
MIdentifying. .
1100hans

i

MIdentifying. .
1100hans

3 Nau.[ |8] Baranerensior

RV a@ F i AR 1 e
P S =3 bl > B e — @

]

IR Ewa

Automatischen Kennung

starten der Automatischen Kennung

Linux:/NeueSoftware/IBFace3 # ./start.pl

Uber die start.pl wird der Server gestartet. Die automatische Kennung ist in dieser shell intrigiert. In der
start.pl ist ein Uberwachungstool verankert, das beim Hauptspeicher-Uberlauf den Server neu startet.
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Sitzung iten  Ansicht L E Hilt=

Initializing Video... T
Opening Camera. ..

u4l-conf: using X11 display :0.0

dga: version 2.0

mode : 1024x768, depth=16, bpp=16, bpl=2048, base=0xdBO20000
#deusuideod [L4121: ioctl VIDIOC_QUERYCAP: Inualid argument
~deusuideo® [u411: no overlay support

u4l-conf had some trouble, trying to continue anyway

Bild: 640x480

Setting Format. ..

Camera ready.

processor(): done.
server waiting

MenFree : 66792 kB

o

1

Identfiziere =

ldentifiziere “suar~sIBFacesdbs».fir" ...Capturing image. ..

MIdentifying. .

NO CONUERT

Image captured.

Bildgrosse des Zielpuffers passt nicht, wird korrigiert
(640x480) p: 0x40£72000

Kein Gesicht gefunden.

Identfiziere =

Identifiziere “svarsIBFacesdbs=.fir"” ...Capturing image...
MIdentifying. .

NO CONUVERT

Inage captured.

(640x180) p: 0x10fcz808

Kein Gesicht gefunden.

Identfiziere x

Identifiziere ", uarsIBFacerdbs=.fir" ...Capturing image...
MIdentifying. .

NO CONUERT

Image captured.

(640x180) p: 0x40£72000

3 NauJ 5] Berehitenstar

o Vg @ @ \} A=‘l@e-w-&w—mnam- [ < e e | il
d l,g Lyl A - || —r— | !

Es ist nur eine Verbindung tber Telnet zum Server méglich. Ist ,auto.pl” aktiviert, ist die Verbindung ,telnet localhost
1072 nicht mdglich und umgekehrt.
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